
Solutions d’affichage pour les centres de soins  Écrans LCD, grand format et projecteurs

SOLUTIONS D’AFFICHAGE DICOM

NEC Display Solutions

H E A L T H C A R E

CATALOGUE PRODUITS DU SECTEUR MÉDICAL
NEC Display Solutions - février 2011



Série MD
   ÉCRANS POUR LE DIAGNOSTIC

Les écrans de la série MD, conçus pour le diagnostic, offrent 

la meilleure qualité d’image grâce à leur très haut niveau de 

luminosité, d’uniformité et de contraste, ainsi que leur totale 

conformité à la norme DICOM Part 14.

S’appuyant sur des années d’expérience en recherche et 

développement d’écrans LCD pour le secteur médical, NEC 

propose une gamme de moniteurs à échelle de gris 10 bits 

de très grande qualité, comme le MD213MG (3 Mp) qui offre 

une luminosité exceptionnelle de 1 450 cd/m², ou encore 

le MD205MG-1 (5 Mp), qui garantit une qualité d’image et 

des performances optimales pour les mammographies 

numériques.

Les nouveaux écrans couleurs MD212MC (2 Mp) et MD213MC 

(3 Mp) pour le diagnostic à haute luminosité, intègrent une 

technologie TFT ultra-sophistiquée et offrent la plus haute 

qualité d’image pour les applications de reconstitution en 3D 

et pour les images de rayons X classiques, sans compromis 

sur la luminosité, la compatibilité DICOM ou les taux de 

contraste.

La numérisation touche depuis longtemps le 

secteur médical, apportant une aide précieuse 

et entraînant la réduction des supports de film, 

grâce aux systèmes de communication et 

d’archivage (PACS). Les techniques médicales 

innovantes s’appuient sur l’accès permanent 

à des informations cliniques et à une imagerie 

médicale d’une grande précision.

Fabricant d’écrans innovants, NEC Display Solutions 

est votre partenaire idéal pour relever les défis de 

la numérisation globale de votre établissement. 

NEC Display Solutions vous offre la plus large 

gamme de produits d’affichage, quelles que soient 

les applications. En choisissant parmi nos écrans 

médicaux, bureautiques ou grand format, ou encore 

parmi nos projecteurs, vous bénéficiez des services 

d’un seul fournisseur, et des plus hauts standards 

d’intégration inter-disciplinaire vers une norme 

commune (DICOM Part 14).

NEC est le seul leader du secteur d’écrans médicaux 

qui soit également fabricant de dalles LCD. Nos 

écrans et projecteurs sont conçues au Japon - 

selon les normes de production les plus strictes - et 

constituent une référence dans les établissements 

de soins du monde entier. Les écrans NEC vous 

offrent la garantie que vos diagnostics s’appuient 

sur des images claires, fiables et contrôlables.

Solutions d’affichage pour les établissements de soins  



Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Sonde frontale intégrée
Résolution optimale
Technologie
Surface d’écran active [mm]
Pitch [mm] / Angle de vision (°H/°V)
Luminosité (maxi.) [cd/m²] / calibrée [cd/m²]
Contraste (typ.)
Reproduction de l’échelle de gris
Correction gamma programmable
Pré-réglage en usine
Simulation film rayon X
Connectique (Entrée)
Modes d’interface numérique
Entrée USB
Réglage en hauteur [mm] / Inclinaison [°] / Rotation [°]
Fixation VESA [mm]
Dimensions* L x H x P [mm], pied inclus
Poids [kg], pied inclus
Consommation électrique [W] / Mode veille [W]
Largeur du cadre [mm]
Niveau d’assurance qualité

MD215MG

21,3 / 54 / 5:4
Oui
5 Mégapixels
IPS TFT
32,4 x 43,2
0,165 / 170/170
1100 / 400 blanc calibré
850:1
Max. 1 024 (10 bits) à 3 826 (11,9 bits)
10 bits (1024 nuances de gris)
 
Clear Base
1 x DVI-D
Dual Link, Packed Pixel
Oui
120 / -5 à +30 / ±170
100 x 100
390 x 488 à 584 x 228
11,1
90 / 10 
28
AAPM-TG18 Primaire
DIN V 6868-57 Cat. A Mammo/PAS 1054

MD213MG

21,3 / 54 / 4:3
Oui
3 Mégapixels
UA-SuperFine 
32,4 x 43,2
0,2115 / 170/170
1 450 / 400 blanc calibré
900:1
Max. 1 024 (10 bits) à 1 2241 (13,5 bits)
12 bits (4 096 nuances de gris)
 
Clear Base
1 x DVI-D, 1 x DVI-I
Dual Link, Packed Pixel
Pour sonde de calibration externe
150 / -5 à +30 / ±170
100 x 100
467,8 x 434,3 à 584,3 x 306
10,7
100 / <2
16
AAPM-TG18 Primaire
DIN V 6868-57 Catégorie A
 

MD212MC

21,3 / 54 / 4:3
Oui
2 Mégapixels
UA-SFT TFT
32,4 x 43,2
0.270 / 176°/176° at 10:1 CR
850 / 400 blanc calibré
1050:1
Max. 256 (8 bits)
12 bits (4 096 nuances de gris)

Clear Base
1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Single Link
Pour sonde de calibration externe
150 / -5 à +30 / ±170
100 x 100
467,8 x 434,3 à 584,3 x 306
10,7
100 / <2 
16
AAPM-TG18 Primaire
DIN V 6868-57 Catégorie A

MD213MC

21,3 / 54 / 4:3
Oui
3 Mégapixels
UA-SFT TFT
32,4 x 43,2
0,2115 / 176/176
800 / 400 blanc calibré
750:1
Max. 256 (8 bits)
12 bits (4 096 nuances de gris)

Clear Base
1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Dual Link
Pour sonde de calibration externe
150 / -5 à +30 / ±170
100 x 100
464,8 x 424,8 à 574,8 x 247,3
10,9
130 / <2 
16
AAPM-TG18 Primaire
DIN V 6868-57 Catégorie A

* 
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Correction gamma selon la norme GSDF DICOM à 400 cd/m2 / Contrôle actif de l’uniformité

SÉRIE MD ÉCRANS POUR LE DIAGNOSTIC PRIMAIRE

MD213MG  (Écran à échelle de gris 21,3”, 3 Mp, DICOM)

MD215MG  (Écran à échelle de gris 20,1”, 5 Mp, DICOM)

MD212MC  (Écran couleurs haute luminosité 21,3”, 2 Mp, DICOM)

MD213MC  (Écran couleurs haute luminosité 21,3”, 3 Mp, DICOM)

SÉRIE MD

*Dimensions données avec l’écran positionné en mode paysage.



SÉRIE MD (SUITE)

La technologie de stabilisation du rétro-éclairage X-Light3 de NEC (avec 

sonde frontale) permet de maintenir la stabilité des blancs tout au long de 

la durée de vie du moniteur. La calibration individuelle des points blancs, 

avec le logiciel QA GammaCompMD, garantit que tous les écrans d’un même 

établissement offrent une image identique, essentiel pour des diagnostics 

précis et consistants, notamment lors des comparaisons d’images sur 

plusieurs écrans ou entre différents postes de travail.

Les écrans de la série MD de NEC sont compatibles avec le logiciel QA 

GammaCompMD (client) de NEC, ou un logiciel d’administration réseau 

capable d’assurer la gestion de l’équipement et l’assurance qualité 

(conformité DICOM et assistance avec routines de contrôle qualité – AAPM 

TG-18, DIN V6868-57). L’automatisation des contrôles de conformité DICOM 

et de la calibration - à l’aide de la sonde frontale X-Light3 - garantissent la 

constance de la conformité DICOM.

Les moniteurs MD bénéficient d’une garantie standard de 3 ans. Une 

extension de garantie de 5 ans, ou 30 000 heures d’utilisation, est proposée 

en option. La garantie “NEC Display Solutions Healthcare” comprend la dalle 

LCD et le rétro-éclairage, ainsi qu’un même niveau de service tout au long de 

la période de garantie (aucune clause de limitation de la garantie).

Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Résolution optimale
Sonde frontale intégrée
Technologie
Pitch [mm] / Angles de vision (°H/°V)
Luminosité (maxi.) [cd/m2] / calibrée
Contraste (typ.)
Reproduction des couleurs
Correction gamma programmable
Pré-réglage en usine
Connectique (Entrée)
Technologie ambix3™

Réglage en hauteur [mm] 
Fixation VESA [mm]
Ergonomie
Dimensions* L x H x P [mm], pied inclus
Poids [kg], pied inclus
Consommation électrique [W] / Mode veille [W]
Largeur du cadre [mm]
Options
Niveau d’assurance qualité

MD301C4

29,8 / 75,6 / 16:10
4 Mégapixels (2560 x 1600)
Non
P-IPS
0,251 / 178/178
350 / 200 blanc calibré
1000:1
Max. 1 024 (10 bits)
14 bits
Correction gamma DICOM active / Contrôle actif de l’uniformité
2 x DVI-D, 2 x DisplayPort
Oui (2 x 1280x1600)
150
100 x 100; 200 x 100
TCO’03
688 x 466 à 616 x 302
18,8
155 / 2
22
Instrument de calibration MDSVSENSOR ou MDSVSENSOR PRO
AAPM-TG18 Primaire
DIN V 6868-57 Catégorie B

SÉRIE MD ECRAN POUR LE DIAGNOSTIC PRIMAIRE 

Conforme à la norme DIN V 6868-57 Cat. B

MD301C4  (Écran couleurs 30”, format panoramique, 

  4 Mp, DICOM)

SÉRIE MD

*Dimensions données avec l’écran positionné en mode paysage.



Série MDview

   ÉCRANS D’EXAMEN MÉDICAL

Les écrans couleurs NEC MDview, pré-réglés DICOM, ont 

été conçus avec le souci d’associer fiabilité et économie. 

Ils intègrent des fonctionnalités uniques, leur permettant 

d’être calibrés sur la fonction DICOM d’affichage de 

niveaux de gris, à l’aide du logiciel d’assurance qualité 

GammaCompMD de NEC, et constituent le choix idéal en 

matière d’affichage d’examen médicale et de système 

PACS de suivi des patients.

La technologie de dalle LCD de grande qualité, associée au 

dépistage de pixels morts, garantissent que les écrans de la 

série MDview de NEC répondent parfaitement aux besoins 

d’examen des services orthopédique, de pneumologie 

ou de soins intensifs. Les écrans de la série MDview de 

NEC sont compatibles avec le logiciel QA GammaCompMD 

(client) de NEC, et avec tout logiciel d’administration réseau.

 

Les moniteurs de la série MDview offrent une garantie 

standard de 3 ans. Une extension de garantie de 5 ans, 

ou 30 000 heures d’utilisation, est proposée en option. La 

garantie “NEC Display Solutions Healthcare” comprend la 

dalle LCD et le rétro-éclairage, ainsi qu’un même niveau 

de service tout au long de la période de garantie (aucune 

clause de limitation de la garantie).

MDview 213



MDview 193

19 / 48,2 / 5:4
1,3 Mégapixels (1280x1024)
PVA TFT / 8 (grey-to-grey)
0,294 / 178/178
250 / 140
1500:1
16,77 millions
8 bits (256 nuances de gris)

1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Non
150
100 x 100
TCO’03
402,3 x 411 à 561 x 248
9
39 / <1
12

MDview 202

20,1 / 51 / 4:3
2 Mégapixels (1600x1200)
S-IPS / 8 (grey-to-grey)
0,255 / 178/178
280 / 140
700:1
16,77 millions
8 bits (256 nuances de gris)

1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Non
150
100 x 100
TCO’03
439,2 x 415,5 à 565,5 x 247,3
9,7
50 / <1
14,6

Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Résolution optimale
Technologie / Temps de réponse [ms]
Pitch [mm] / Angle de vision (°H/°V)
Luminosité (maxi.) / calibrée [cd/m2]
Contraste
Nombre de couleurs supportées
Reproduction de l’échelle de gris
Correction gamma programmable
Pré-réglage en usine
Connectique (Entrée)
Mode “Picture-by-Picture”*

Réglage hauteur [mm]
Fixation VESA [mm]
Ergonomie
Dimensions** L x H x P [mm], pied inclus
Poids [kg], pied inclus
Consommation électrique [W] / Mode veille [W]
Largeur du cadre [mm]
Options
 

21,3 / 54,0 / 4:3
2 Mégapixels (1600x1200)
S-PVA-Glas / 8 (grey-to-grey)
0,270 / 178/178
300 / 140
1000:1
16,77 millions
8 bits (256 nuances de gris)

1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Non
150
100 x 100
TCO’03
465 x 425 à 575 x 248
10,7
60 / <1
14,9

MDview 213

12 bits LUT par canal (4 096 nuances de gris)

Instrument de calibration (MDSVSENSOR + MDSVSENSOR PRO)

SÉRIE MDVIEW ÉCRANS D’EXAMEN MÉDICAL

SÉRIE MDVIEW

MDVIEW  

MDview193  (Écran couleurs 19”, 1,3 Mp)

MDview202  (Écran couleurs 20”, 2 Mp)

MDview213 (Écran couleurs 21”, 2 Mp)

MDview231   (Écran couleurs 23”, format panoramique, 2,1 Mp)

MDview242-2  (Écran couleurs 24”, format panoramique, 2,3 Mp)

MDview271   (Écran couleurs 27”, format panoramique, 3,7 Mp)

      Correction gamma DICOM active / Contrôle actif de l’uniformité 

MDview 231

23 / 58,4 / 16:9
2,1 Mégapixels (1920x1080)
IPS / 8 (grey-to-grey)
0,265 / 178/178
270 / 140
1000:1
16,77 millions
8 bits (256 nuances de gris)
14 bits LUT

1 x VGA, 2 x DVI-D, 1 x DisplayPort
Oui
150
100 x 100
TCO 5.0
543,6 x 338,4 à 438 x 228
10,2
46 / 1
16,2

MDview 271

27 / 68,6 / 16:9
3,7 Mégapixels (2560x1440)
P-IPS / 6 (grey-to-grey)
0,233 / 178/178
300 / 170
1000:1
1,07 milliards
10 bits (1 024 nuances de gris)
14 bits LUT

2 x DVI-D, 1 x DisplayPort
Oui
150
100 x 100; 200 x 100
TCO’03
643,6 x 397,6 à 547,6 x 250
15
95 / 1
21,9

MDview 242-2

24,1 / 61,1 / 16:10
2,3 Mégapixels (1920x1200)
IPS / 8 (grey-to-grey)
0,270 / 178/178
320 / 170
1000:1
16,77 millions
8 bits (256 nuances de gris)
12 bits LUT

1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Non
150
100 x 100; 200 x 100
TCO’03
554,2 x 432,4 à 582,4 x 306
11,8
83 / <1
17

* Image par image, **Dimensions données avec l’écran positionné en mode paysage.



  MNIT

Séries PA et 90 
ÉCRANS COULEURS COMPATIBLES DICOM

Les écrans LCD des séries NEC MultiSync® PA et 90 - compatibles DICOM, offrent des 

performances professionnelles. En sélectionnant la courbe gamma DICOM prédéfinie dans le 

menu OSD à l’écran, ces écrans multi-usage, deviennent d’excellents moniteurs standards 

pour les centres de soins.

Ces modèles, proposés avec une intégration tactile en option, conviennent idéalement aux 

systèmes d’informations des hôpitaux et centres radiologiques (HIS/RIS), ou comme écrans 

de navigation pour les postes de travail.

Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Résolution optimale
Technologie / Temps de réponse [ms]
Pitch  [mm] / Angle de vision (°H/°V)
Luminosité [cd/m²] / Contraste
Fréquence Horizontale [kHz] / Verticale [Hz]
Connectique (Entrée)
Mode “Picture-by-Picture”*

Réglage hauteur [mm]
Fixation VESA [mm]
Fonction audio
Ergonomie
Dimensions** L x H x P [mm], pied inclus
Poids [kg], pied inclus
Consommation électrique [W] / Mode veille [W]
Largeur du cadre [mm]

PA241W

24,1 / 61,1 / 16:10
1920 x 1200 à 60 Hz
P-IPS / 8
0,270 / 178/178
360 / 1000:1
31,5 - 91,1 et 118,4 / 50 - 85
1 x VGA, 2 x DVI-D, DisplayPort
Oui
150
200 x 100 (5 trous); 100 x 100 (4 trous)
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO 5.0
556,8 x 378 à 528 x 227,6
10,6
95 / 1
18,2

PA271W

27 / 68,6 / 16:9
2560 x 1440 à 60 Hz
P-IPS / 6
0,233 / 178/178
300 / 1000:1
31,5 - 91,1 et 118,4 / 50 - 85
2 x DVI-D, DisplayPort
Oui
150
200 x 100 (5 trous); 100 x 100 (4 trous)
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO’03
643,6 x 397,6 à 547,6 x 250 
15
117 / 1
21,9

SÉRIE PA PA231W

23 / 58,4 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
IPS / 8
0,265 / 178/178
270 / 1000:1
31,5 - 33 et 118,4 / 50 - 85
1 x VGA, 2 x DVI-D, DisplayPort
Oui
150
100 x 100 (4 trous)
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO 5.0
543,6 x 338 à 488 x 228
10,2
46 / 1
16,2

PA301W

29,8 / 75,7 / 16:10
2560 x 1600 à 60 Hz
P-IPS / 6
0,251 / 178/178
350 / 1000:1
31,5 - 91,1 et 118,4 / 50 - 85
2 x DVI-D, 2 x DisplayPort
Oui
150
200 x 100 (5 trous); 100 x 100 (4 trous)
Non
TCO’03
688 x 564 à 714 x 302
18,8
155 / <2
22,3

SÉRIE PA ÉCRANS DE NAVIGATION ET D’INFORMATIONS 

MultiSync® PA231W  (Écran couleurs 23”, format panoramique, 2,1 Mp, DICOM) 

MultiSync® PA241W  (Écran couleurs 24”, format panoramique, 2,3 Mp, DICOM) 

MultiSync® PA271W  (Écran couleurs 27”, format panoramique, 3,68 Mp, DICOM)

MultiSync® PA301W  (Écran couleurs 30”, format panoramique, 4,1 Mp, DICOM) 

* Image par image, **Dimensions données avec l’écran positionné en mode paysage.



Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Résolution native
Technologie / Temps de réponse [ms]
Pitch  [mm] / Angle de vision (°H/°V)
Luminosité [cd/m²] / Contraste
Fréquence Horizontale [kHz] / Verticale [Hz]
Connectique (Entrée)
Technologie ambix3™

Réglage hauteur [mm]
Fixation VESA [mm]
Fonction audio
Ergonomie
Dimensions* L x H x P [mm], pied inclus
Poids [kg], pied inclus
Consommation électrique [W] / Mode veille [W]
Largeur du cadre [mm]

19 / 48,2 / 5:4
1280 x 1024 à 60 Hz
PVA / 8 
0,294/ 178/178
250 / 1500:1
31,5 - 81,1 / 50 - 85
1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Oui
150
100 x 100
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO’03
402,3 x 410,7 à 560,7 x 247,3
8,4
23 / 1
12

LCD1990SX LCD2090UXi

20,1 / 51 / 4:3
1600 x 1200 à 60 Hz
S-IPS A-TW Pol. / 8 
0,255 / 178/178
280 / 700:1
31,5 - 91,1 / 50 - 85
1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Oui
150 
100 x 100
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO’03
439,2 x 415,5 à 565,5 x 247,3
9,7
36 / 1
14,6

LCD2190UXp

21,3 / 54 / 4:3
1600 x 1200 à 60 Hz
S-PVA / 8
0,270 / 178/178
300 / 1000:1
31,5 - 91,1 / 50 - 85
1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Oui
150
100 x 100
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO’03
464,8 x 424,8 à 574,8 x 247,3
10,7
43 / 1
15,7

24,1 / 61,1 / 16:10
1920 x 1200 à 60 Hz
IPS / 8
0,270 / 178/178
320 / 1000:1
31,5 - 93,8 et 118,4 / 50 - 85 
1 x VGA, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D
Oui
150 
100 x 100; 200 x 100
Haut-parleurs en option (2 + 2 W)
TCO’03
554,2 x 432,4 à 582,4 x 306
12
38 / 1
17,9

LCD2490WUXi2

SÉRIE 90 ÉCRANS DE NAVIGATION ET D’INFORMATIONS 

SÉRIE 90

MultiSync® LCD1990SX  (Écran couleurs 19”, 1,3 Mp, DICOM) 

MultiSync® LCD2090UXi   (Écran couleurs 20”, 2 Mp, DICOM) 

MultiSync® LCD2190UXp  (Écran couleurs 21”, 2 Mp, DICOM) 

MultiSync® LCD2490UXi2  (Écran couleurs 24”, format panoramique, 2,3 Mp, DICOM) 

*Dimensions données avec l’écran positionné en mode paysage.



  MNIT

Écran grand format
   

   ÉCRANS GRAND FORMAT FULL HD PRÉ-REGLÉS DICOM

Les écrans grand format de NEC, avec le mode DICOM prédéfini, offrent aux 

professionnels de santé la possibilité d’afficher des images dans des salles de 

réunion, avec les niveaux de gris requis et une exceptionnelle qualité d’image. Leur 

grand format, de 40” à 70”, en font un choix idéal pour afficher plusieurs images 

côte à côte, des images de rayon X, des scanners, etc.. Un slot optionnel, pour 

l’intégration de PC embarqué, est également disponible.

Les écrans grand format de NEC constituent le remplacement idéal des supports 

d’image traditionnels à travers tout l’établissement. En collaboration avec nos 

partenaires, nos écrans MULTEOS sont intégrés à des moniteurs et des systèmes 

PC hautement hygiéniques et médicalement approuvés (EN60601-1) pour les salles 

d’opération. Nos écrans sont simples et rapides à installer, ce qui permet de réduire 

le temps d’occupation des lieux.

Les écrans DICOM grand format de NEC répondent parfaitement aux exigences 

cliniques et affichent des images en grandeur réelle d’excellente qualité, en mode 

portrait ou paysage, à la norme DICOM. Les écrans NEC bénéficient d’un traitement 

anti-reflets, garantissant une grande clarté d’image, de près comme de loin. 

Ils s’adaptent aux conditions d’éclairage ambiant pour offrir une qualité d’image 

optimale.

   INFORMATIONS ET SIGNALÉTIQUE HOSPITALIÈRES 

L’ensemble des informations publiques de l’établissement peut être aisément pris 

en charge par les solutions de signalétique numérique de NEC. Les écrans grand 

format (jusqu’au 70”) de NEC permettent d’informer et de communiquer en très 

haute définition (1080p).



Taille de l’écran [pouces/cm] / Format
Résolution optimale
Résolution native
Technologie  / Temps de réponse [ms]
Angle de vision (°H/°V)
Luminosité [cd/m²] / Contraste
Entrée vidéo, analogique
Entrée vidéo, numérique
Sortie vidéo, analogique
Entrée audio
Sortie audio
Standards TV
Capteur de luminosité ambiante
Fonction audio
Fixation VESA [mm]
Protection contre la surchauffe
Poids [kg], sans pied
Consommation électrique [W ] / Gestion de l’alimentation
Commande à distance
Slot optionnel

46,0 / 117 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
1920 x 1080 à 60 Hz
S-PVA / 8 (grey-to-grey)
178/178
jusqu’à 700 / 4000:1

DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
5 BNC, Composite (via BNC)
2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Head-jack
1 x Cinch
NTSC, PAL, SECAM
Oui
Haut-parleurs en option (15 + 15 W)
300 x 300, M6, 4 trous
Oui
36,1
210 / VESA DPMS
RS232 E/S, télécommande IR, LAN
Oui

P461 P551

55 / 139 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
1920 x 1080 à 60 Hz
S-PVA / 8 (grey-to-grey)
178/178
700 / 3000:1

DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
5 BNC, Composite (via BNC)
2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Head-jack
1 x Cinch
NTSC, PAL, SECAM
Oui
Haut-parleurs en option (15 + 15 W)
400 x 400, M6, 4 trous
Oui
40
280 / VESA DPMS
RS232 E/S, télécommande IR, LAN
Oui

P701

70 / 178 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
1920 x 1080 à 60 Hz
PVA / 8 (grey-to-grey)
178/178
600 / 2000:1

DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
5 BNC; Composite (via BNC)
2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Klinke
1 x Cinch
NTSC, PAL, SECAM
Oui
Haut-parleurs en option (15 + 15 W)
400 x 400, M8, 4 trous 
Oui
96
600 / VESA DPMS
RS232 E/S, télécommande IR, LAN
Oui

40 / 102 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
1920 x 1080 à 60 Hz
PVA / 8 (grey-to-grey)
178/178
450 / 3000:1
 
DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
5 BNC; Composite (via BNC)
2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Klinke
1 x Cinch
NTSC, PAL, SECAM
Oui
Haut-parleurs en option (15 + 15 W)
300 x 300, M6, 4 trous
Oui
28,5
170 / VESA DPMS
RS232 E/S, télécommande IR, LAN
Oui

MULTEOS M401

46 / 117 / 16:9
1920 x 1080 à 60 Hz
1920 x 1080 à 60 Hz
PVA / 8 (grey-to-grey)
178/178
450 / 3000:1
 
DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort
5 BNC; Composite (via BNC)
2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Klinke
1 x Cinch
NTSC, PAL, SECAM
Oui
Haut-parleurs en option (15 + 15 W)
300 x 300, M6, 4 trous
Oui
35,2
200 / VESA DPMS
RS232 E/S, télécommande IR, LAN
Oui

MULTEOS M461

5 BNC, Composante, Composite (via BNC et Cinch), S-Vidéo, D-Sub 15

ÉCRANS GRAND FORMAT INFORMATIONS ET SIGNALÉTIQUE HOSPITALIÈRES

SÉRIES P ET MULTEOS

MULTEOS M401  (Écran 40”, Full HD)

MULTEOS M461  (Écran 46”, Full HD)

P461  (Écran 49”, Full HD)

P551   (Écran 55”, Full HD)

P701   (Écran 70”, Full HD)

FULL HD ÉCRANS GRAND FORMAT PRÉ-RÉGLÉS DICOM

GAMMES D’ÉCRANS

Série NEC MultiSync® P  

Écrans grand format, cadre fin, slot optionnel, utilisation 24/7

NEC MULTEOS 

Écrans grand format, Full HD, slot optionnel, utilisation 24/7

CARTES OPTIONNELLES

SBC  - PC embarqué 

Pour les séries MULTEOS et P

Récepteur CAT5

Pour les séries MULTEOS et P

Media Player

Pour les séries MULTEOS et P



DICOM SIMULATION PROJECTORSProjecteurs

   PROJECTEURS AVEC SIMULATION DICOM

Avec le mode de simulation DICOM prédéfini, les projecteurs de la série PA offrent aux 

professionnels de santé la possibilité d’afficher des images dans des salles de réunion, 

avec les niveaux de gris requis et une exceptionnelle qualité d’image.

 

NEC est leader du marché avec ces projecteurs, les premiers à être compatibles 

Windows 7 et Vista. Ils sont dotés d’une connexion W-LAN Plug & Play et affiche 

une exceptionnelle qualité d’image HQVTM (Hollywood Quality Video). Le projecteur 

PA500X affiche une résolution XGA native (1024 x 768), tandis que le PA500U offre une 

résolution WUXGA (1920 x 1200). Les projecteurs de la série PA ne sont pas conçus 

pour être utilisés à des fins d’examen médical. 

PA500X  (Projecteur d’installation, 5 000 Lumens ANSI, XGA)

PA600X  (Projecteur d’installation, 6 000 Lumens ANSI, XGA)

PA550W  (Projecteur d’installation, 5 500 Lumens ANSI, WXGA) 

PA500U  (Projecteur d’installation, 5 000 Lumens ANSI, WUXGA)

DICOM PROJECTEURS AVEC SIMULATION DICOM

Technologie 

Lampe

Luminosité [Lumens ANSI]

Durée de vie de la lampe [heures]

Lentille
Ratio de projection
Contraste
Résolution optimale
Résolution max.
Niveau sonore [dB](A)
Correction Keystone 
Consommation électrique [W]
Dimensions (L x H x P) [mm]
Poids [kg]

PA500X

Tri-LCD avec MLA

330 W 
(264 W en mode Eco) 
5 000 
(ca. 80% en mode Eco) 
4 000   
(3 000 en mode Eco) 
Lentille standard en option
1.5 - 3.0:1
2000:1
1024 x 768 (XGA)
1920x1200 (WUXGA)
<31 en mode Eco
Oui, H= ±40°, V= ±30°
443 max.
499 x 144 x 359
7,7

Tri-LCD avec MLA

330 W 
(264 W en mode Eco) 
6 000  
(ca. 88% en mode Eco) 
4 000   
(3 000 en mode Eco) 
Lentille standard en option
1.5 - 3.0:1
2000:1
1024 x 768 (XGA)
1920 x 1200 (WUXGA)
<31 en mode Eco
Oui, H= ±40°, V= ±30°
443 max.
499 x 144 x 359
7,7

PA600X

Tri-LCD avec MLA

330 W 
(264 W en mode Eco) 
5 500  
(ca. 80% en mode Eco) 
4 000   
(3 000 en mode Eco) 
Lentille standard en option
1.5 - 3.0:1
2000:1
1280 x 800 (WXGA)

<31 en mode Eco
Oui, H= ±40°, V= ±30°
443 max.
499 x 144 x 359
7,7

PA550W

Tri-LCD avec MLA

330 W 
(264 W en mode Eco) 
5 000  
(ca. 80% en mode Eco) 
4 000   
(3 000 en mode Eco) 
Lentille standard en option
1.5 - 3.0:1
2000:1
1920 x 1200 (WUXGA)

<32 en mode Eco
Oui, H= ±35°, V= ±30°
455 max.
499 x 144 x 359
7,8

PA500USÉRIE PA (DICOM)
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NEC Display Solutions Europe GmbH – HQ
Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
infomail@nec-displays.com
Phone:  +49 (0) 89 99 699-0
Fax:  +49 (0) 89 99 699-500

www.nec-display-solutions.com

NEC (UK) Ltd. – Display Solutions Division
NEC House
1 Victoria Road, London W3 6BL
Phone:  +44 (0) 870 120 1160
Fax :  +44 (0) 208 752 3670

www.nec-display-solutions.co.uk

NEC France S.A.S Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
necdisplay@eu.nec.com
Phone:  +33 (0) 1 46 49 46 49
Fax:  +33 (0) 1 47 69 92 86

www.nec-display-solutions.fr

NEC Display Solutions Iberica
C/ Anabel Segura, 7 – Planta 2a
E- 28108 Alcobendas (Madrid), Spain
Phone:  +34 (0) 91 203 29 00
Fax:  +34 (0) 91 650 11 00

www.nec-display-solutions.es

NEC Italy S.r.l. – Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 Milano 
info.necdisplay-it@eu.nec.com
Phone:  +39 (0) 24 84 151
Fax:  +39 (0) 24 84 15 409

www.nec-display-solutions.it

NEC Display Solutions Europe GmbH Austria
Mooslackengasse 17, A-1190 Wien, Österreich
infomail@nec-displays.com
Phone:  +43 (1) 23060 3685
Fax:  +43 (1 )23060 3686

www.nec-display-solutions.at

NEC Display Solutions Europe GmbH Poland
ul. Bociana 22A
PL-31-231 Kraków
Phone:  +48 (0) 12 614 53-53
Fax:  +48 (0) 12 614 53-54

www.nec-display-solutions.pl

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden
Kronborgsgränd 11
S-16487 Kista
Phone:  +46 (0) 8 635 92 00
Fax:  +46 (0) 8 635 93 50

www.nec-display-solutions.se 

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway
Olaf Helsetsvei 6
NO-0621 Oslo
Phone:  +47 (0) 22 62 89 95
Fax:  +47 (0) 22 62 89 96

www.nec-display-solutions.no

NEC Finland OY, Display Solutions, Finland
Ahventie 4
FIN-02170 ESPOO
Finland
Phone:  +358 9 348 70204

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH Russia
Smolenskaya square 3, Office 760
121099 Moscow, Russia
Phone:  +7 495 937 84 10
Fax:  +7 495 937 82 90

www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions, South Africa
P.O. Box 7243, Westwood, 1477
Johannesburg, South Africa
Phone:  +27 (0) 11 918 6449
Fax:  +27 (0) 11 894 2973

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Middle East
3rd Floor, Jafzaview 18
Jebel Ali, Dubai
U.A.E.
Phone:  +971 50 158 53 71
www.nec-display-solutions.com

CATALOGUE PRODUITS DU 
SECTEUR MÉDICAL

NEC Display Solutions


